£+ POWLOKA PODLOGOWA

CORRIDOR® BASIC S 720

Wypetniacz porow i Srodek gruntujacy

ex

Zakres zastosowania
® Chionne i porowate posadzki
= Np. linoleum, beton i cement

®  Stare i uszkodzone, chtonne posadzki

Zalety i wiasciwosci produktu

Dane techniczne

Wartos¢ pH 8

Kolor produktu bialy

Pojemnosc¢* 10 | kanister

* Wskazowka: Nalezy uwzglednia¢ czesciowo ograniczong, migdzynarodowa dostepno$¢ produktow.

Porozmawiaj z naszym doradca klienta.

www.buzil.com

Wydtuza trwato$¢ posadzki, pogtebia kolor

Whnika gteboko w pory

Chroni przed odktadaniem sie zabrudzen i przepuszcza pare wodng
Odporny na dziatanie alkoholu i $rodkéw dezynfekujacych

Nierozpuszczalny chemicznie

CORRIDOR
BASIC
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CORRIDOR® BASIC S 720

Wypetniacz porow i Srodek gruntujacy

Zastosowanie i dozowanie

°
é

66”

bez rozcieficzania - 1:1 z wodg,

Warunek:

posadzka podtogowa po gruntownym czyszcze-
niu, zneutralizowana i wysuszona. Posadzka musi
by¢ wolna od $rodkéw powierzchniowo czynnych.
Pierwsze gruntowanie: Rozcienczy¢ z wodg 1:1

i nanies¢ rownomiernie. W przypadku linoleum
stosowac bez rozcienczania. Ewentualng drugq i
trzecig warstwe nanosic¢ bez rozcieficzania. Kazda
warstwa musi dobrze wyschnaé¢ przed natozeniem
kolejne;.

Uwaga

Chroni¢ przed mrozem.

Przed rozpoczeciem nakladania produktu wylaczyc zrédla ciepla (kalo-
ryfery, ogrzewanie podlogowe).

Unikac bezposredniego oddzialywania promieni slonecznych.

Uzywac zawsze zimnej wody.

Produkty uzupetniajgce

Corridor® Crystal S 735 - Nabtyszczajaca dyspersja wielofunkcyjna
Corridor® Glorin S 734 - Dyspersja samonabtyszczajaca

Roca Dispers R 200 - Pielegnacja i zabezpieczenie posadzek kamien-
nych

Sunglorin G 145 - Emulsja samonabtyszczajaca

Corridor® Matt S 737 - Matowa dyspersja

Metallic Star G 103 - Czarna dyspersja

Zwroty okreslajagce zagrozenie

H319 Dziata draznigco na oczy.

Szczegdtowe informacje znajdziecie Panstwo w karcie charakterystyki
preparatu niebezpiecznego do produktu Corridor® Basic S 720 n uni-
wersalny $rodek czyszczacy na stronie op www.buzil.com/S720.

Kod GISBAU: GE 10

Numer artykutu®;
$720-0010

* Wskazowka: Nalezy uwzglednia¢ czgéciowo ograniczong miedzynarodowg dostepnosé produktéw. Porozmawiaj z naszym doradca klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazujg na naszych do$wiadczeniach oraz badaniach i odpowiadaja naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Réznorodno$¢ warunkéw panujacych w obiektach oraz cech
materiatow uniemozliwia jednak uwzglednienie wszystkich przypadkéw. Dlatego w informacjach technicznych mozemy podac jedynie ogéine wskazéwki odno$nie stosowania produktu. Jako$¢ pracy zalezy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez uzytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiazany sprawdzi¢ dziatanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawatku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasiegna¢ porady odnosnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niewtasciwe dane zawarte w naszych materiatach informacyjnych tylko w przypadku razacej winy (dziatanie zamier-
zone lub razace zaniedbanie); pozostate roszczenia wynikajace z rekojmi pozostaja nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewazniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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